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Введение. Одним из негативных показателей работы льноубороч-

ной техники является растянутость ленты льна. Растянутость снопа 
льносоломы (льнотресты) – отношение средней сноповой длины к 
средней горстевой длине [1, 2, 3]. Растянутость ленты льна усложняет 
последующие процессы, в частности очес (обмолот), прессование и 
трепание. 

Делители и теребильные ручьи, в процессе уборки льна, работают в 
самых разнообразных условиях. Наиболее неблагоприятные условия 
работы делителей и теребильного аппарата возникают при тереблении 
изреженного и короткостебельного льна в стадии конца зеленой спе-
лости и начале ранней желтой спелости, а также в условиях полегания 
стеблестоя [3, 4]. 

Для качественного анализа влияния рабочего процесса льноубо-
рочной техники необходимо определить составляющие оказывающие 
влияние на растянутость ленты льна. Определить теоретическую зави-
симость растянутости ленты льна от данных факторов. 

Основная часть. Вопросы теории образования растянутости ленты 
льна в теребильном ручье рассматривались и раньше. Однако их рас-
смотрение проводилось как следствие работы того или иного рабочего 
органа. 

Спереди теребильные аппараты снабжены делителями стеблестоя 
льна, изготовленными, как правило, из прутковой стали.  

При работе теребильного аппарата наклоняемые делителями стеб-
ли, сходя с прутков, попадают в зону действия теребильных ремней 
(рис. 1). Ширина этой зоны 2В1, а границы находятся в точках В1 и В2, 
где и начинается подвод стеблей в ручей ремнями. 

Проводя анализ затягивания стеблей ремнями, согласно Г. А. Хай-
лиса [5] можно установить, что при малых значениях показателя ско-
ростного режима траектории точек ремней будут иметь вид В1К1 и 
В2К1, а при больших значениях этого показателя – В1К2 и В2К2. 
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Рис. 1. Схема теребления стеблей льна из почвы аппаратом с продольными ручьями: 
1 – делитель; 2 – теребильный ремень; 3 – ролик; 4 – стебель льна 

 
Воздействие ремней на стебли может вызвать дополнительный 

наклон крайних стеблей и увеличение растянутости пучка вытереб-
ленных стеблей. Дополнительный наклон будет весьма мал при малых 
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значениях показателя и значительным при больших значениях λ. Вви-
ду этого растянутость вытеребленных стеблей увеличивается с ростом 
скоростного режима, что ведет к снижению чистоты теребления. 

Относительный сдвиг в ленте формируется в первую очередь при 
взаимодействии стеблей с делителями и при взаимодействии стеблей с 
теребильным аппаратом. При взаимодействии стеблей с делителями 
происходит наклон стеблей, непосредственно взаимодействующих с 
делителем в продольном направлении по ходу движения машины и в 
поперечном направлении к точке К. При этом наибольшему наклону 
подвержены стебли льна, наиболее удаленные от точки К зажима те-
ребильными ремнями и наименьшему наклону подвержены стебли, 
расположенные в центре теребильной секции. 

Растянутость ленты льна можно записать как 
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где lст – длина стебля льна, м; 
∆lст – расстояние между наиболее высокорасположенной верхуш-

кой стебля льна и наиболее низкорасположенной верхушкой стебля 
льна, м. 

Поскольку наклон стебля льна происходит по двум взаимно пер-
пендикулярным направлениям, то ∆lст можно представить, как: 

 2 2
ст ст.x ст.yl l l∆ = ∆ + ∆ ,  (2) 

где ∆lст.x – относительный сдвиг в продольном направлении, м; 
∆lст.y – относительный сдвиг в поперечном направлении, м; 

 ст.х ст стcosl l lγ∆ = ⋅ − , (3) 

где γ – угол наклона стебля льна при взаимодействии с делителями, 
град. 
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где lтер – длина стебля льна от земли до места зажима теребильным 
аппаратом, м; 

bтер – ширина захвата теребильной секции, м. 
Выражение (1) с учетом (2), (3) и (4) после преобразования примет 

вид: 
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Как видим из выражения (5), на величину растянутости льна ока-
зывает воздействие конструктивные параметры (ширина захвата тере-
бильной секции) и технологические (угол наклона теребильного аппа-
рата и высота теребления). 

Заключение. Величина растянутости ленты льна главным образом 
зависит от работы делителей, работы теребильного аппарата и ско-
ростного режима льноуборочного комбайна. При разработке новой 
техники следует стремиться к снижению ширины захвата одной сек-
цией теребильного аппарата, а также уменьшению угла подвода стеб-
лей льна в теребильный ручей делителем. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты формирования 

растянутости лент льна в процессе уборки теребильными аппаратами. 
Проведен анализ схем взаимодействия рабочих органов со стеблями, 
определены факторы образующие составляющие растянутости и при-
ведены аналитические зависимости. Установлено, что на величину 
растянутости ленты льна оказывают влияние конструктивные пара-
метры делителей и теребильного аппарата, а также высота теребления 
и кинематического показателя работы агрегата. 
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