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Введение. Уборка льна является наиболее трудоемким процессом в 
технологии его производства (до 70 % всех трудозатрат) и во многом 
определяет экономические показатели отрасли в целом. Потери урожая 
и качества получаемой продукции в значительной степени зависят от 
применяемых технологий уборки и сроков их проведения [1, 4, 6– 9]. 

Основная часть. В настоящее время в мировой практике различа-
ют четыре технологии: сноповую, комбайновую, раздельную и завод-
скую. Сноповая уборка сопряжена с большими затратами ручного тру-
да и применяется в основном в селекции и семеноводстве, а также ис-
ключительно при неблагоприятных погодных условиях. 

Технология комбайновой уборки (рис. 1) включает в себя теребле-
ние растений с одновременным очесом семенных коробочек и рассти-
лом льносоломы в ленты. 

 

 
 

Рис. 1. Схема комбайновой уборки льна 
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Полученный в результате очеса стеблей льна льноворох обмолачи-
вается зерноуборочным комбайном, досушивается, разделяется на 
фракции, производится очистка семян. Разостланную в поле ленту 
стеблей льна для получения льнотресты подвергают одно-
двухразовому оборачиванию, вспушиванию. После вылежки льнотре-
ста подбирается и прессуется в рулоны и отправляется для переработ-
ки на льнозавод.  

Оптимальными сроками уборки по комбайновой технологии явля-
ются желтая и бурая стадии спелости, что позволяет получать семенной 
материал высокого качества, в то же время оптимальным сроком уборки 
льна для получения качественного волокна является стадия ранней жел-
той спелости [1, 4, 7]. Комбайновая технология позволяет уменьшить 
затраты труда в 1,7–3,4 раза по сравнению со сноповой уборкой и в 
наименьшей степени зависит от погодных условий [1, 2, 4, 6].  

Существенным недостатком комбайновой уборки является ее вы-
сокая энергоемкость из-за больших затрат энергоресурсов на искус-
ственную сушку сырого льновороха при получении семян, более 
48 кг/га топлива, т. е. около 30 % от затрат на всю технологию [1, 4, 6]. 
Позднее начало уборки ведет к недобору урожая волокна. 

Технология раздельной уборки включает в себя теребление стеблей 
льна и расстил их на поле в ленты, естественную сушку, подъем лент 
льнотресты с очесом семенных коробочек, расстил очесанных лент 
льносоломы на льнище (рис. 2) [4].  

 

 
 

Рис. 2. Схема раздельной уборки льна 
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Полученный в результате очеса стеблей льна льноворох поступает 
на первичную очистку, досушивается, обмолачивается, производится 
очистка семян. Дальнейшие операции по приготовлению льнотресты 
такие же, как и при комбайновой технологии. 

Раздельная технология позволяет начать уборку льна в оптималь-
ные сроки для получения качественного волокна. При этом недозрев-
шие семена льна при благоприятных погодных условиях дозревают в 
вытеребленной ленте льна. Семенной ворох, полученный в результате 
очеса, более концентрированный и практически не нуждается в сушке. 

Основной недостаток ее заключается в большой зависимости от по-
годных условий с точки зрения получения семенного материала. За-
траты труда при комбайновой и раздельной уборке практически оди-
наковы и равны примерно 70 чел.-ч/га [1, 3, 4, 6]. 

Заводская технология уборки (рис. 3) отличается от раздельной 
технологии тем, что отделение семенной части урожая производится в 
линии первичной переработки льна на льнозаводе, что снижает ее за-
висимость от погодных условий с точки зрения получения семян льна. 
Кроме того, она позволяет сократить количество операций, проводи-
мых в поле (подбор с очесом и транспортировка семенного вороха на 
льнозавод), а трудозатраты на отделение семенной части урожая от 
стеблей распределить равномерно на более длительный период, свя-
занный с переработкой полученной льнотресты с семенными коробоч-
ками на льнозаводе [1, 4]. 

 

 
 

Рис. 3. Схема заводской технологии уборки льна 
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К недостаткам этой технологии относятся большие потери семян 
(до 70 %), как в поле во время вылежки и подбора с образованием ру-
лонов, так и на льнозаводе из-за некачественной работы очесывающе-
го устройства [5]. 

Заключение. В результате проведенного анализа существующих 
технологий уборки льна установлено, что их применение должно ос-
новываться на преимущественном получении продукции. В частности, 
для целей получения качественных семян льна целесообразно приме-
нение комбайновой и раздельной технологий, а для получения высоко-
го качества волокна – раздельной и заводской технологий. Кроме того, 
при выборе технологий и их сочетаний необходимо учитывать клима-
тические зоны и присущие им погодные условия. 
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Аннотация. Проведен обзор и анализ технологий уборки и первич-

ной переработки льна. Установлены преимущества и недостатки тех-
нологий уборки льна-долгунца, используемых в Республике Беларусь. 
Даны рекомендации по применению механизированных технологий в 
условиях Республики Беларусь. 
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