
 

употреблением таких продуктов, мы имеем возможность избежать 
радиоактивного облучения органов и тканей организма человека. 
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Введение. В качестве объекта исследований запыленности воздуха 

(Сп) на рабочем месте оператора мобильной сельскохозяйственной 
техники использовалась кабина кормоуборочного комбайна КВК-800 
«Палессе». Наблюдения проводились при относительной влажности 
окружающего воздуха ‒ 70 %; скорости ветра не более 5 м/с; очищен-
ных от пыли внутренних поверхностей кабины и плотно закрываю-
щихся окон, дверей и люка [1]. Система нормализации микроклимата 
работала с наибольшей производительностью (в режиме максимально-
го забора наружного воздуха). 

Основная часть. Для количественного определения пыли в возду-
хе рабочей зоны использовался аспиратор АФА-ВП (модель 822), пи-
тание которого осуществлялось от дизель-генератора КДЕ 6500Е. 
Для достоверной оценки запыленности отбиралось пять проб. Номер 
фильтра нумеровался на бумажных держателях. Для регулировки объ-
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емного расхода воздуха аспиратора использовались пробные фильтры. 
Опытный фильтр в бумажном держателе вставляли в фильтрдержа-
тель, включали аспиратор на пять минут. Объем воздуха (V), прошед-
шего через фильтр, рассчитывался по формуле: 

в пр ,V v t= ⋅                                                  (1) 
где vв ‒ скорость воздуха, л/мин; 

tпр ‒ время отбора пробы, мин. 
Изменение массы контрольных и опытных фильтров (∆Mф) находи-

лось из следующего выражения:    

ф к н ,M M M∆ = −                                           (2) 
где Mк ‒ масса фильтра после отбора проб воздуха, г; 

Mн ‒ начальная масса фильтра, г. 
Среднее значение изменения массы контрольных фильтров ∆М′к 

определялось по формуле 

ф
к ,

М
M

N

∆∑
∆ =′                                         (3) 

где N ‒ количество контрольных факторов. 
Значение ∆М′к учитывалось для анализа количества влаги, которое 

поглотили или отдали чистые фильтры относительно первоначального 
их веса. Массу пыли, осевшую на фильтре (Мп), с учетом изменения 
массы контрольных фильтров Мк, определяли исходя из следующих 
условий: 

п ф к к=  , если  > 0 ;М М М М ′∆ ∆ ∆′−

 
п ф к к= + , если   0 < ;М М М М′ ′∆ ∆ ∆

 где |∆М′к| ‒ модуль значения изменения массы контрольных фильтров. 
После выполненных предварительных вычислений определялась 

запыленность воздуха в кабине кормоуборочного комбайна (Сп):  
6п

п (4)= 10 .                                            МС
V

⋅
 Установленное значение запыленности воздуха рабочей зоны нахо-

дилось в пределах 3,1…5,1 мг/м3 (табл. 1), то есть, если анализировать 
этот производственный фактор, то условия труда оператора в течение 
рабочей смены изменялись от «допустимых» до «вредных» (табл. 2). 
Объяснением этому служит частая смена в течение дня направления 
движения комбайна относительно направления ветра, а также неплот-
ности герметизации кабины.  
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Таб лица  2. Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей 
зоны пыли (превышения ПДК, раз) [2] 

 

Показатель 

Класс условий труда 

Допусти-
мый Вредный 

Опасный 
(экстрема-

льный) 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Концентра-
ция пыли ≤ ПДК* 1,1…2,0 2,1…5,0 5,1…10,0 >10,0 ‒ 

 
*ПДК пыли в кабине МСХТ 4 мг/м3 [3]. 
 
Для снижения запыленности в кабине мобильной сельскохозяй-

ственной техники предлагаются патентные технические решения [4]. 
Заключение. По результатам проведенных исследований дана 

оценка и получены количественные показатели изменения в течение 
рабочей смены запыленности воздуха на рабочем месте оператора 
кормоуборочного комбайна КВК-800 «Палессе». 
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