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Введение. В животноводстве под микроклиматом подразумевается 

климат, который зависит от воздушной среды (температура воздуха, 
его влажность и так далее), наличия флоры и скопления пыли, присут-
ствия естественного и искусственного освещения, шума с учетом всех 
элементов животноводческого помещения. Оптимальным микрокли-
матом считается такой климат, при котором физиологическое состоя-
ние животных наилучшее, при котором будет максимальная произво-
дительность с минимум затрат. 

Основная часть. Создать оптимальные зоологические условия в 
животноводческих помещениях можно только при осуществлени ком-
плекса мероприятий: рациональное использование объемов зданий, 
использование теплоизолирующих материалов при их возведении, 
отопительных и вентиляционных систем и так далее. 

Приведем некоторые параметры микроклимата для содержания 
разных видов, возрастных и производственных групп животных. 
В воздухе для всех помещений, независимо от видов животных, кон-
центрация углекислого газа не должна превышать 0,25 %, аммиака 
0,0026 % и сероводорода 0,001 %. 

Для поддержки нужной температуры, влажности и чистоты воздуха 
важную рольи грает воздухообмен. Количество воздуха на одну голо-
ву, доставляемого системой вентиляции составляет: для крупного ро-
гатого скота 100…175 м3/ч, молодняка на откорме около 50…70 м3/ч, 
телят 20.. 25 м3/ч, подсосных свиноматок 60..100 м3/ч, холостых и су-
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поростных маток 45…55 м3/ч, свиней на откорме 30…65 м3/ч, взрос-
лых овец 20…30 м3/ч, кур несушек 4…5 м3/ч, индеек 3…4 м3/ч, брой-
лерных цыплят 2…3 м3/ч. Количество подаваемого воздуха зимой и 
летом отличается, летом нужно увеличть воздухообмен в 4…6 раз. Так 
что при проектировании системы вентиляции стоит учесть эти пара-
метры. 

Освещение – следующий очень важный фактор. Для крупного ро-
гатого скота при привязном и беспривязном содержании коров, нете-
лей, выращивания и доращивания молодняка оптимальным будет 
50…75 лк (искусственная освещенность), а естественная по КЕО 
0,8…1,0 %. Для откорма КРС показатели ниже 20…30 лк, а по КЕО 
0,4…0,5 %. Для свиней 50…100 лк и по КЕО 1,2 %, для свиней на от-
корме первого и второго периода по КЕО 0,5 %, 25…50 лк. Эти пока-
затели регулируются количеством ламп и их мощностью в случае ис-
кусственного освещения, а при естественном регулируется размерами 
и количеством окон. 

Еще одним способом поддержания нужного микроклимата являет-
ся навозоудаление. Стоит отметить, что размножение и развитие мик-
рофлоры гораздо быстрее происходит в жидком навозе. Есть несколь-
ко способов навозоудаления: механический, гидравлический и пневма-
тический. Механический способ предусматривает использование 
скребковых транспортеров, скреперных установок, а также бульдозера. 
Использование нужного оборудавания зависит от вида содержания 
скота.  Так, скребковые транспортеры применяют только при привяз-
ном содержании с использованием подстилки. 

Для обеспечения вышеперечисленных параметров устанавливают 
разные комплекты оборудования. Например «Комплект-1» включает в 
себя электрокалориферный агрегат ОКБ – 3084 с мощность 40 кВт, 
вентилятор Ц4 – 70№6 и станцию управления ШАП – 5701. Данный 
комплект оборудования используют в малых коровниках (до 100 го-
лов), родильных отделениях. «Комплект-2» состоит из двух электрока-
лориферов марки СФО – 60, двух центробежных вентиляторов Ц4 – 
70№7, трех электровентиляторов КЦ – 3 90№5, которые устанавлива-
ются на крыше, 16 осевых вентиляторов для вытяжки воздуха из ниж-
ней части помещений и один охладитель воздуха. Второй комплект 
может использовать как в жарких, так и холодных зонах, в коровниках 
до 300 голов, свинарниках-откормочниках на 1500…2000 голов. В не-
которых зонах можно устанавливать по 2…3 типа комплектов.  

158 



 

Для подогрева воздуха и его очистки лучше всего подойдут нагре-
ватели типа DXC. Обогреватели данной серии – это надежные и высо-
коэффективные воздухонагреватели прямого нагрева, работающие на 
газе и дизельном топливе. Процесс зажигания контролируется цифро-
вой платой управления. В случае сбоя модели  DXA имеют 3 попытки 
автоматического перезапуска, а модели DXB всего одну. При установ-
ке нескольких агрегатов в одном помещении  подключают их последо-
вательно, во избежание пиковой нагрузки.  

Заключение. Поддержание нужного микроклимата – это довольно 
трудоемкий и дорогостоящий процесс. Но если мы хотим получить 
больше продукции, этим стоит заняться  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1 Требования к микроклимату в животноводческом помещениях и гигиена ухода за 

сельскохозяйственными животными [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://studfiles.net/preview/5719315/page:35/. – Дата доступа: 11.11.2018. 

2. Микроклимат в помещении для сельскохозяйственных животных: телятник [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://referat911.ru/Zoologiya/mikroklimat-v-
pomeshhenii-dlya-selskohozyajstvennyh/258789-2552363-place10.html. – Дата доступа: 
08.11.2018. 

 
УДК 621.432.2 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ 

НОВЫХ ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
 

С. А. ПЛОТНИКОВ, д-р техн. наук, профессор; 
М. В. СМОЛЬНИКОВ, инженер, аспирант 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  
Киров, Россия 

 
Воспламеняемость в дизеле может быть качественно прогнозиро-

вана по величине ЦЧ топлива или количественно оценена по значению 
периода задержки воспламенения. 

При отсутствии или невозможности применения моторных устано-
вок можно опытным лабораторным путем определить ряд стандарти-
зированных показателей топлива и затем осуществить их пересчет для 
нахождения ЦЧ. В частности, для смесей ДТ и этанола применение 
простых соотношений аддитивности вида: 

 

ЦЧ∑ = ∑ЦЧi М i                                         (1) 
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